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Cislo yp domu pozemku | zastavéni plocha
1 izolovany 8522 0,18 153.,4
2 izolovany 1069,5 0,16 171,1
K] izolovany 1456,7 0,16 233,1
4 izolovany 13444 0,16 215,1
5 izolovany | 1279,0 0,16 204,6
6 izolovany 12843 0,16 205,5
7 izolovany 1354,7 0,16 2168
8 izolovany 1753,6 0,14 245.5
9 izolovany | 1990,6 0,14 2787
10 izolovany 792,5 0,18 142,7
11 izolovany 764.9 0,18 137,7
12 izolovany 7483 0,18 134,7
13 izolovany 776,4 - 0,18 139,8
14 izolovany 592,8 0,20 118,6
15 izolovany 574.,9 0,20 1150
16 izolovany 7132 0,18 128 4
17 fadovy 5024 0,30 150,7
18 fadovy 73433 0,35 120,2
19 fadovy 3396 0,35 1189
20 fadovy 335,8 0,35 117,5
21 fadovy 332,1 0,35 116,2
22 fadovy 470,5 0,30 141,2
23 fadovy 389,0 0,30 116,7
24 fadovy 3319 0,35 116,2
25 fadovy 357,3 0,35 125,1
26 fadovy 3582 0,35 1254
27 fadovy - 334,8 0,35 1172
28 fadovy 4197 0,30 125,9
29 fadovy 6723 0,25 168,1
30 fadovy 544.5 0,30 163,4
31 fadovy 554,8 0,30 166,4
32 fadovy 634,3 0,25 158,6
33 fadovy 1258,3 0,18 226,5
34 fadovy 589,3 0,30 176,8
35 fadovy 5749 0,30 172,5
36 fadovy 739,1 0,25 184.8
37 izolovany 7294 0,18 131,3
38 izolovany 651.,8 0,18 1173
39 izolovany 7622 0,18 1372
40 izolovany 8840 0,18 159,1
41 izolovany 1117,1 0,16 178,7
42 izolovany 1415,7 0,16 226,5
Celkem 32990,3 6699,1

REGULACNI PRVKY A DALSI PODMINKY
PRO UMISTENi A POVOLENI STAVEB

Regulaéni prvky jsou zavazné pro feleni zastavby na
jednotlivych pozemcich a jsou to:
e regulaéni prvky plo¥ného uspofadéni,. které stanovuji
zejména zpusob uspofadani pozemku a zdsady pro
situovani staveb na ném,

o regulaéni prvky prostorového uspofadani, které
stanovuji zejména vy¥kové parametry zastavby;
e regulatni prvky architektonického feleni, které

stanovuji nékteré daldi zasady, souvisejici hlavné
s provozné technickymi otdzkami.

Regulaéni prvky ploSného uspofadani

Zékladnim regulaénim prvkem v lokalit& je uli¢ni &ara, kterou
s¢ vymezuji jednotlivé pozemkové hranice ve vztahu
k vefejnému prostoru. Uli&ni &4ra je zavazna.

Pro umistovani staveb jednotlivych budov na pozemcich plati
sou¢asné:

a) zakladni poZadavky podle nasledujici tabulky

b) pozadavky, uvedené v textu za tabulkou.

V tabulce jsou pouzity nasledujici pojmy:
TYP DOMU

Oznaleni se vzdy vztahuje ke stavb& hlavni - k vlastni obytné
budovs.

Izolovany diém je dim samostatng stojici, ktery nema
spole¢nou titovou sténu s jinou stavbou hlavni.

Radovy dém Jje diim, ktery je souésti ucelené fady obytnych
budov, vytvarejicich urity celek, a m4 kazdou z obou boénich
Stitovych zdi spole€nou s bo¢ni Stitovou zdi sousedici stavby

obytné budovy, a to alespofi zjedné poloviny pidorysného
prumétu.

Radovy koncovy dim je takovy fadovy dim, ktery je
koncovym domem v ucelené fad®, ama jen jednu boini
Stitovou zed’ spole¢nou s bo&ni Stitovou zdi sousedici stavby
obytné budovy.

ZASTAVITELNA PLOCHA
Zastavitelnd plocha zahrnuje nejvy¥e pripustnou plognou

vyméru, kterou lze dosihnout zastavénim stavbou hlavni a
stavbou drobnou, kterd k ni plni doplitkovou funkei.
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Koeficient zastavéni udava pomér mezi plochou, kterd miize
byt v ramci jednoho pozemku zastavéna, a velikosti pozemku.

Na jednotlivych pozemcich jsou vymezeny stavebni &ary a
stavebni hranice.

Stavebni &ara je pomyslna ¢ara, na které musi byt umisténo u
izolovaného rodinného domu alespoit 50 % délky ulidniho
prucelf a alesport 75 % uli¢niho priceli fadového rodinného
domu. :

Stavebni hranice vymezuje rozsah zastavéné plochy hlavniho
objektu a drobnych staveb, plnicich k nému dopliikovou
funkci.

Pro viechny typy rodinnych domi dale plati:

s drobné stavby, plnici doplitkovou funkci, 1ze situovat
vZdy jen do t&sné vazby na stavbu hlavni

e garaz musi byt vidy soudasti stavby hlavni, pfed
vjezdem do garaZe musi byt volny prostor alespoii 5
metr ' :

* mezi uli¢ni a stavebni &arou nesmi byt umisténa zadna
stavba kromé staveb liniovych

e stavebni ¢&aru lze presdhnout az o 1,8 metru 4

piistfeSkem nad vstupem nebo vjezdem do objektu,
balkonem a vystupujicf ¢asti zastfeSeni

o stavebni hranici Ize pYesdhnout az o 0,75 metru
vystupujict &asti zastfeSeni

s celkovy plodny rozsah viech zpevnénych ploch na
pozemku nepfekro¢i dvojnasobek plo3né vyméry

Regulaéni prvky prostorového uspofadani

Pro v8echny typy rodinnych domil plati:

¢ domy budou mit nejvySe jedno nadzemni podlazi a
obytné podkrovi _

¢ nadzemni podlaZi a obytné podkrovi mohou byt ve
vice Grovnich

» domy mohou byt podsklepeny

¢ uroveil nadzemniho podlaZi je maximalng 0,75 metru
nad rovni okolniho terénu

e vyska hlavni fimsy je maximalné 4 metry nad trovni
nejvysiho okolniho terénu

o vytka hiebene stfechy je maximaln& 9 m nad trovni
okolniho terénu

Vysvétleni pouZitych pojmll

Za hlavni fimsu objektu se povaZuje misto pfechodu mezi
svislou fasadou nadzemniho podlaZi a zastfeSenim objektu,
piipadng stfedni terasou.

Vy3ka hiebene stfechy je stanovena jako horni vyskovy limit
krytiny stfedni konstrukce mimo kominova télesa a ostatni
technologicka zafizeni. »

Za firoveit okolniho terénu se pro potfeby této studie povazuje
nejnizdi bod terénu vymezeného plochou do vzdalenosti 1,5
metru od objektu.

Regulacni prvky architektonického feseni

Pro fe¥eni izolovaného rodinného domu jsou stanoveny
nasledujici zakladni zdsady: '

¢ domy budou mit zcela individualni vyraz;

e nebude moZné poZadovat, aby domy stav&né pozdéji
byly svym vyrazem blizké domim jiZ stojicim nebo
rozestavénym,

e esteticki hlediska, jimiZ se obvykle mini zejména
vzhled pri¢eli domu, nejsou regulalnim planem
stanovena; ,

¢ tvarové feSen{ domu neni omezeno.

Pro feleni fadového rodinného domu, jsou stanoveny
nasledujic zdkladni zasady:
e domy vytvafejici jeden celek budou mit jednotné
fedeni uli€nich prideli, zahradnich priiceli a zastie3eni;
e vyrazova odlidnost volné 3titové st&ny u koncovych
fadovych domi bude dana odli3nosti dispozi¢ni.

Pro feleni zpevn&né plochy se stanovuje, Ze povrch nebude
kompaktn& ,zapedetén“ - nebude uZito betonovych a
ziviénych ploch.

Pro fedeni oploceni, které tvofi hranici mezi vefejnym a
soukromym prostorem, jsou stanoveny nasledujici zékladni
zasady:

o nejvy$§i pripustnd vylka pevného neprithledného
zplisobu fedeni oploceni je 1 metr nad pfilehlym
terénem;

e sloupky v&etn& sloupkd vrat mohou byt vysoké aZ 2
metry, pokud jejich $itka nepfesahne 0.75 metru,

¢ energobloky jako souésti oploceni a mista pro niddoby
na odpady budou fefeny nezdvisle na vy$e uvedenych
z4sadach _

e oploceni fadovych domi, vytvéfejicich jeden celek,
bude mit jednotné fedeni; _

e pii vysadbé Zivého plotu nebudou pouzity
introdukované kffoviny a dfeviny.




